VALCONOX .. SICHERHEITSDATENBLATT

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878 und
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 geénderten Fassung

Uberarbeitet am 17-Aug-2026 Revisionsnummer 2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktcode 1601; 1601-1; 1605; 1615; 1630; 1655
Produktbezeichnung Detojet® Low-Foaming Liquid Detergent

Andere Bezeichnungen

Eindeutiger Rezepturidentifikator  V590-GOHY-NOOG-UVEA

(UF1)
Synonyme Keine
Stoff/Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Reinigungsmittel; Reinigungsmittel

Verwendungen, von denen Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen, sofern nicht anders angegeben
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Alconox, LLC

30 Glenn St., Suite 309
White Plains, NY 10603 USA
+1-914-948-4040

Weitere Informationen siehe
E-Mail-Adresse cleaning@alconox.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer VelocityEHS
North America: 1-888-255-3924
International: +1-813-248-0573

Notrufnummer - 845 - (EG) 1272/2008
Europa [112

IABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Atzwirkung auf die Haut Kategorie 1 Unterkategorie A -
(H314)
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Schwere Augenschaden Kategorie 1 - (H318)
Gewassergefahrdend - chronisch Kategorie 3 - (H412)

2.2. Kennzeichnungselemente
Enthalt Kaliumhydroxid; Natronwasserglas; Natriumhypochlorit

!

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H412 - Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO031 - Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.

Sicherheitshinweise

P321 - Besondere Behandlung (siehe ergdnzende Anweisungen zur Ersten Hilfe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P260 - Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf und Aerosol nicht einatmen.

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Unbekannte aquatische Toxizitat Enthalt 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewassergefahrdung.
Weitere Angaben )
Dieses Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Offentlichkeit kindersichere Verschlisse. Dieses Produkt erfordert bei Lieferung

an die breite Offentlichkeit einen tastbaren Warnhinweis.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren Das Produkt enthélt keine Substanz(en), die als PBT oder vPvB eingestuft sind. Giftig fur
Wasserorganismen.

PBT- oder vPvB-Eigenschaften Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die die PBT- oder vPvB-Kriterien gemaf der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006, Anhang XllI erfillen.

Informationen zur endokrinen Dieses Produkt enthalt keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

Stérung

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht zutreffend

3.2. Gemische

Chemische Gewicht- [REACH-Registri EG-Nr. Einstufung gemaf | Spezifischer | M-Faktor | M-Faktor | Hinweis
Bezeichnung % erungsnummer | (Index-Nr.) [Verordnung (EG) Nr.[Konzentration (langfristi e
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1272/2008 [CLP] | sgrenzwert 9)
(SCL):
Tetrakaliumpyrophos| 7-13 Keine Daten 230-785-7 | Eye Irrit. 2A (H319) - - -
phat verfigbar Skin Irrit. 2 (H315)
7320-34-5
Kaliumhydroxid 7-13 Keine Daten 215-181-3 |Acute Tox. 4 (H302)| Eye Irrit. 2 :: - -
1310-58-3 verfugbar (019-002-00-8) |Skin Corr. 1A (H314)[0.5%<=C<2%
Eye Dam. 1 (H318) |Skin Corr. 1A
Aguatic Acute 3  C>=5%
(H402) Skin Corr. 1B
Met. Corr. 1 (H290) |:: 2%<=C<5%
Skin Irrit. 2 ::
0.5%<=C<2%
Natronwasserglas 7-13 Keine Daten 215-687-4 | Skin Irrit. 2 (H315) - - - -
1344-09-8 verfligbar Eye Dam. 1 (H318)
STOT SE 3 (H335)
Natriumhypochlorit 1-5 Keine Daten 231-668-3 |Skin Corr. 1B (H314) - 10 1 B
7681-52-9 verfugbar (017-011-00-1)| Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Acute 1
(H400)
Aquatic Chronic 1
(H410)
(EUHO031)
CLP Anmerkungen

Anmerkung B - Manche Stoffe (Sauren, Basen usw.) werden als wassrige Losungen in unterschiedlichen Konzentrationen in
Verkehr gebracht; dies erfordert auch eine unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung, da von den verschiedenen
Konzentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen kénnen. In Teil 3 haben Eintrage mit der Anmerkung B allgemeine
Bezeichnungen wie "Salpetersaure ... % In diesem Fall muss der Lieferant die Konzentration in Prozent auf dem
Kennzeichnungsetikett angeben. Unter % ist ohne anderslautende Angabe stets der Gewichtsprozentsatz zu verstehen.

Wortlaut der H- und EUH-Satze siehe unter Abschnitt 16

Schétzung der akuten Toxizitat

Chemische Bezeichnung| Oral LD 50 Dermal LD50 | Einatmen LC50 - 4 h - [ Einatmen LC50 - 4 h - [Einatmen LC50 - 4 h -

mg/kg mg/kg Staub/Nebel - mg/l Dampf - mg/| Gas - ppm

Tetrakaliumpyrophosphat| Keine Daten 2002 1.1011 Keine Daten verfugbar Keine Daten
7320-34-5 verflgbar verfiigbar

Kaliumhydroxid 284 Keine Daten |Keine Daten verfligbar|Keine Daten verfligbar Keine Daten
1310-58-3 verfligbar verfiigbar

Natronwasserglas 1960 Keine Daten |Keine Daten verfligbar|Keine Daten verfligbar Keine Daten
1344-09-8 verflgbar verfiigbar

Natriumhypochlorit 8910 20020 2.6276 Keine Daten verfugbar Keine Daten
7681-52-9 verfiigbar

Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von
>=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59).

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

(M)SDB-Nummer UL-NOX-014
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Allgemeine Empfehlung Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem
behandelnden Arzt vorzuzeigen.

Einatmen An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung verabreichen. Arztliche
Hilfe hinzuziehen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den
Stoff verschluckt oder inhaliert hat; kiinstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit
einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen
Wiederbeatmungsgerat. Bei Atembeschwerden (sollte geschultes Personal) Sauerstoff
verabreichen. Lungentédem kann verzdgert auftreten.

Augenkontakt Sofort grindlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspilen, auch unter den
Augenlidern. Augen wéahrend des Ausspllens weit getffnet halten. Betroffenen Bereich
nicht reiben. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeifihren. Mund ausspllen. Niemals einer bewusstlosen Person
Wasser geben. Sofort &@rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers Sicherstellen, dass arztliches Personal tiber den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist,
MaRnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.
Berlihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unmittelbare Beriihrung mit der Haut
vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen Beriihrungsschutz verwenden. Persénliche
Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8).

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Rotung. Brenngefiihl. Kann zu Erblinden fihren. Husten und/oder Keuchen.
Auswirkungen bei Exposition Keine bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Das Produkt besteht aus einem &tzenden Material. Verwendung von Magenspulung oder
Erbrechen ist kontraindiziert. Es muss auf eine mdgliche Perforation des Magens oder der
Speiserdhre untersucht werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen. Es kann zum
Erstickungstod durch ein Kehlkopfédem kommen. Merklicher Abfall des Blutdrucks kann
zusammen mit rasselnder Atmung, schdumendem Auswurf und hohem Pulsdruck auftreten.

|ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel Brandbekampfungsmaflinahmen einsetzen, die an die 6rtlichen Gegebenheiten und das
Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Léschmittel Es liegen keine Informationen vor.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Das Produkt verursacht Veratzungen der Haut, Augen und Schleimh&ute. Thermische
Stoff ausgehen Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dampfe fuhren.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dampfe fiihren.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
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Spezielle Schutzausristung und Loéschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgeréate und vollstéandige
VorsichtsmaRhahmen zur Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.
Brandbekampfung

|ABSCHNITT 6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsicht! Atzendes Material. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

VorsichtsmaRhahmen Ausreichende Beliftung sicherstellen. Vorgeschriebene persénliche Schutzausriistung
verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschutteten/der
Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken.

Sonstige Angaben Siehe SchutzmafRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefuhrt sind.

Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene persénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Wenn gefahrlos moglich weitere Leckagen oder Verschiitten vermeiden. Darf nicht in die
Umwelt freigesetzt werden. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fui Ruckhaltung und Reinigung

Methoden fur Ruckhaltung Wenn gefahrlos méglich weitere Leckagen oder Verschitten vermeiden.

Verfahren zur Reinigung Einddmmen. Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Aufnehmen und in
entsprechend gekennzeichnete Behélter Giberfiihren. Kontaminierte Oberflache griindlich
reinigen.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

|ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Berlihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen.
Produkt nur in geschlossenem System handhaben oder ausreichende Absaugung
bereitstellen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Allgemeine Hygienevorschriften Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz und
Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte
Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen,
einschlie3lich der Innenseite. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auf3erhalb des
Arbeitsplatzes tragen. RegelmaRiges Reinigen der Ausriistung, des Arbeitsbereichs und der
Kleidung wird empfohlen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem
Produkt waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berutksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kiihlen und gut bellfteten Ort
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Lagerklasse (TRGS 510)

lagern. Vor Feuchtigkeit schuitzen. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

LGK 8A.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen

Die identifizierten Verwendungszwecke fir dieses Produkt sind in Abschnitt 1.2 aufgefihrt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

Expositionsgrenzen

Chemische Bezeichnung

Osterreich (GKV BGBI.
Il Nr. 330/2024)

Belgien (Konigliches

Dekret 21.01.2020) Nr. 13)

Bulgarien (Verordnung

Kroatien (Amtsblatt Nr.
91/2018)

Kaliumhydroxid
1310-58-3

TWA-TMW: 2 mg/m3;
inhalable fraction

STEL: 2 mg/ms; TWA: 2.0 mg/ms;

STEL-KGVI: 2 mg/m3;

Chemische Bezeichnung

Zypern (Verordnung
268/2001 des
Ministerkabinetts)

Tschechische Republik
(Verordnung 361/2007)

Danemark (BEK Nr.

1619 vom 19.12.2024)

Estland (Verordnung Nr.
105)

Kaliumhydroxid
1310-58-3

TWA: 1 mg/ms;
Ceiling: 2 mg/ms,;

STEL: 2 mg/ms;

TWA: 2 mg/ms;

Chemische Bezeichnung

Finnland (HTP-ARVOT
2025)

Frankreich (INRS
AUSGABE 6443) 900)

Deutschland (TRGS

Deutschland (DFG)

Kaliumhydroxid
1310-58-3

Ceiling: 2 mg/m3;

STEL-VLCT: 2 mg/m3; -

Chemische Bezeichnung

Griechenland
(Préasidialdekrete
90/1999, 338/2001 und
212/2006)

Ungarn (ITM-Dekret
5/2020)

Italien (Gesetzesdekr
Nr. 81)

et Italien (AIDII)

Kaliumhydroxid
1310-58-3

TWA: 2 mg/ms;
STEL: 2 mg/m3;

TWA-AK: 2 mg/ms; -
STEL-CK: 2 mg/m3;

Ceiling: 2 mg/ms;

Chemische Bezeichnung

Irland (CoP 2024)

Lettland
(Ministerkabinettsverord
nung Nr. 325)

Litauen (HN 23:2011)

Luxemburg (A-N°684)

Kaliumhydroxid

STEL: 2 mg/m3;

1310-58-3
Chemische Bezeichnung Malta Niederlande Norwegen (FUR Polen (Gesetzgebendes
(Nebengesetzgebung (Vorschriften zu 2011-12-06-1358) Journal 2018, Punkt
424.24) Arbeitsbedingungen) 1286)

Kaliumhydroxid

- Ceiling: 2 mg/ms;

TWA-NDS: 0.5 mg/ms;

1310-58-3 STEL-NDSCh: 1 mg/ms;
Chemische Bezeichnung Portugal (NP Rumanien Slowakei Slowenien (Vorschriften
1796:2014) (Regierungsbeschluss | (Regierungsdekret [100/2001 und 29/2024)

Nr. 1218/2006) 122/2024)

Kaliumhydroxid
1310-58-3

Ceiling (VLE-CM): 2
mg/m3;

TWA: 1 mg/ms; -
STEL: 3 mg/m3;

Chemische Bezeichnung

Spanien
(Arbeitsplatzgrenzwerte fir
chemische Stoffe in Spanien,
2025)

Schweden (AFS 2023:14)

Schweiz (MAK-Werte)

Kaliumhydroxid

STEL (VLA-EC): 2 mg/ms;

TLV-NGV: 1 mg/ms3; inhalable

STEL-KZGW: 2 mg/m3;

1310-58-3 fraction inhalable dust
STEL (Bindande KGV): 2
mg/m3; inhalable fraction
Hinweis Begriffe und Abklrzungen siehe Abschnitt 16
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Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

Im Auslieferungszustand enthalt dieses Produkt keine gesundheitsschadlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte,
welche durch die fiir die Region verantwortliche Behorde festgelegt wurden.

Abgeleitete Expositionshthe ohne Beeintrachtigung (DNEL) - Arbeitnehmer

Chemische Bezeichnung

Oral

Dermal

Einatmen

Tetrakaliumpyrophosphat

17.63 mg/m? [4] [6]

7320-34-5
Kaliumhydroxid - - 1 mg/m3 [5] [6]
1310-58-3
Natriumhypochlorit - 0.5 % in mixture (weight basis) 1.55 mg/m3 [4] [6]
7681-52-9 [5] [6] 3.1 mg/m3 [4] [7]

1.55 mg/m3 [5] [6]
3.1 mg/m3 [5] [7]

Hinweise
[4]
[5]
[6]
[7]

Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit.
Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit.

Langfristig.
Kurz anhaltend.

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) - Allgemeinheit

Chemische Bezeichnung

Oral

Dermal

Einatmen

Tetrakaliumpyrophosphat

4.35 mg/ms [4] [6]

7320-34-5
Kaliumhydroxid - - 1 mg/m3 [5] [6]
1310-58-3
Natriumhypochlorit 0.26 mg/kg bw/day [4] [6] ]0.5 % in mixture (weight basis) 1.55 mg/m3 [4] [6]
7681-52-9 [5] [6] 3.1 mg/m3 [4] [7]

1.55 mg/m3 [5] [6]
3.1 mg/m3[5] [7]

Hinweise
[4]
[5]
(6]
[7]

Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit.
Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit.

Langfristig.
Kurz anhaltend.

Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

(M)SDB-Nummer UL-NOX-014

Chemische Bezeichnung SuRwasser StRwasser Meerwasser Meerwasser Luft
(zeitweise (zeitweise
Freisetzung) Freisetzung)
Natronwasserglas 7.5 mg/L 7.5 mg/L 1 mg/L - -
1344-09-8
Natriumhypochlorit 11.1 mg/kg food 0.26 pg/L 11.1 mg/kg food - -
7681-52-9 0.21 pg/L 0.042 pg/L
Chemische Bezeichnung |Su3wassersediment|Meerwassersedime | Abwasserbehandlu Boden Nahrungskette
nt ng
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Chemische Bezeichnung |SuRwassersediment| Meerwassersedime | Abwasserbehandlu Boden Nahrungskette
nt ng
Natronwasserglas - - 348 mg/L - -
1344-09-8
Natriumhypochlorit - - 4.69 mg/L - -
7681-52-9
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische Duschen
Steuerungseinrichtungen Augenduschstationen

Belliftungssysteme.

Personliche Schutzausriustung

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Gesichtsschutzschild. DichtschlieRende Schutzbrille. Augenschutz muss der Norm DIN EN
166 entsprechen.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Handschuhe missen der Norm EN 374 entsprechen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (EN 1SO 6529). Chemikalienbestéandiger
Anzug.

Einen Betriebshygieniker hinzuziehen, um einen Atemschutz zu ermitteln, der fir lhre
spezifische Verwendung des Materials geeignet ist.

Begrenzung und Uberwachung der Es liegen keine Informationen vor.

Umweltexposition

IABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Klare Flissigkeit

Flussigkeit

Klar

Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor

Eigenschaft Werte Bemerkungen ¢ Methode
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt Keine Daten verfugbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Keine Daten verfuigbar
Siedebereich
Entzindlichkeit Keine Daten verfligbar
Untere und obere
Explosions-/Entziindbarkeitsgrenze
Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfugbar
Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfugbar
Flammpunkt > 200 °C
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfuigbar
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfligbar
SADT (°C) Keine Daten verfligbar
pH-Wert 12.4 1% wassrige Losung

pH (als wassrige Losung)
Viskositat, kinematisch
Dynamische Viskositat

Wasserldslichkeit Loslich in Wasser

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Loslich in Wasser
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Loslichkeit Keine Daten verfiigbar
Verteilungskoeffizient Keine Daten verfugbar
n-Octanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck Keine Daten verfugbar
Dichte und/oder relative Dichte Keine Daten verfugbar
Schittdichte Keine Daten verfugbar
Flissigkeitsdichte Keine Daten verflgbar
Relative Dampfdichte Keine Daten verfligbar
Partikeleigenschaften
PartikelgrofRe Keine Daten verfugbar
PartikelgroRenverteilung Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Molekulargewicht Es liegen keine Informationen vor
Gehalt der fliichtigen organischen 0%

Verbindung

Erweichungspunkt Es liegen keine Informationen vor

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe

Explosive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor
Brandférdernde Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngré3en
Es liegen keine Informationen vor

JABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegeniiber Keine.
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegentber Keine.

statischer Entladung

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Séauren. Laugen. Oxidationsmittel. Reduktionsmittel. Ammoniak.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte  Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen

Einatmen Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Atzend beim
Einatmen. (auf der Basis der Bestandteile). Einatmen atzender Dampfe/Gase kann nach
mehreren Stunden Husten, Ersticken, Kopfschmerzen, Schwindel und Schwéche
verursachen. Es kann ein Lungenddem mit Engegefiihl im Brustraum, Atemnot, blaulicher
Haut, vermindertem Blutdruck und beschleunigtem Puls auftreten. Eingeatmete atzende
Stoffe kdnnen zu einem toxischen Odem der Lungen fithren. Lungenddeme kénnen todlich
sein.

Augenkontakt Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht
schwere Augenschéaden. (auf der Basis der Bestandteile). Veratzt die Augen und kann
schwere Schaden, einschlief3lich Erblindung, verursachen. Kann zu einer dauerhaften
Schadigung und u. a. auch zu Erblinden fihren.

Hautkontakt Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Atzend. (auf
der Basis der Bestandteile). Verursacht Veratzungen.

Verschlucken Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht
Veratzungen. (auf der Basis der Bestandteile). Verschlucken fiihrt zu Veratzungen des
oberen Verdauungstraktes und der Atemwege. Verursacht starke brennende Schmerzen in
Mund und Magen mit Erbrechen und Durchfall mit dunklem Blut. Blutdruck kann absinken.
Um den Mund kénnen braunliche oder gelbliche Flecken auftreten. Schwellungen im
Rachenraum kdnnen Atemnot und Ersticken verursachen. Kann bei Verschlucken
Lungenschéden verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tédlich sein.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome Rotung. Brenngefiihl. Kann zu Erblinden fihren. Husten und/oder Keuchen.
Akute Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Toxizitatskennzahl
Fir das Gemisch wurden folgende ATE-Werte berechnet:

ATEmix (dermal) >2000 mg/kg
ATEmix (Einatmen von >5 mgl/L
Staub/Nebel)
Produktinformationen
LD50 oral > 500 mg/kg (Ratte)
Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen
Tetrakaliumpyrophosphat - > 2000 mg/kg ( Rabbit) >1.1mg/L (Rat)4h
Kaliumhydroxid =284 mg/kg (Rat) - -
Natronwasserglas =1960 mg/kg (Rat) - -
Natriumhypochlorit =8.91g/kg (Rat) > 20000 mg/kg ( Rabbit) >105mg/L (Rat)1h

Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Einstufung basiert auf den fur die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere
Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
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Schwere Einstufung basiert auf den flr die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere
Augenschadigung/Augenreizung  Augenschéden. Verursacht Veratzungen.

Sensibilisierung der Atemwege oder Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
der Haut

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitéat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
STOT - einmaliger Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
STOT - wiederholter Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrine Disruption der Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
menschlichen Gesundheit

11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schéadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat Giftig fir Wasserorganismen. Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Enthalt 0 % Bestandteile mit unbekannter Gewéassergeféahrdung.

Aquatische Toxizitat

Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung Fische Krebstiere Algen/Wasserpflanzen | Toxizitat gegeniiber
Mikroorganismen

Tetrakaliumpyrophosphat LC50: >100mg/L (96h, [ EC50: >100mg/L (48h, - -
Oncorhynchus mykiss) water flea)
Natronwasserglas LC50: 301 - 478mg/L - - -

(96h, Lepomis
macrochirus)
LC50: =3185mg/L (96h,
Brachydanio rerio)

Natriumhypochlorit LC50: 0.06 - 0.11mg/L EC50: 0.033 - - -
(96h, Pimephales 0.044mg/L (48h,
promelas) Daphnia magna)

LC50: 4.5 - 7.6mg/L
(96h, Pimephales
promelas)
LC50: 0.4 - 0.8mg/L
(96h, Lepomis
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macrochirus)
LC50: 0.28 - 1mg/L
(96h, Lepomis
macrochirus)
LC50: 0.05 - 0.771mg/L
(96h, Oncorhynchus
mykiss)

LC50: 0.03 - 0.19mg/L
(96h, Oncorhynchus
mykiss)

LC50: 0.18 - 0.22mg/L
(96h, Oncorhynchus
mykiss)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung Verteilungskoeffizient Biokonzentrationsfaktor (BCF) Trophischer
VergroRerungsfaktor (TMF)

Kaliumhydroxid 0.83 - -

12.4. Mobilitat im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB-Beurteilung

Chemische Bezeichnung Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung
Tetrakaliumpyrophosphat PBT-Beurteilung wird nicht angewendet
Kaliumhydroxid Kein PBT/vPvB
Natronwasserglas Kein PBT/vPvB
Natriumhypochlorit Kein PBT/vPvB

12.6. Endokrinschédliche Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Eigenschaften

12.7. Andere schéadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

PMT- oder vPvM-Eigenschaften Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Gemalf den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall geméaR den Umweltvorschriften
verwendeten Produkten entsorgen.

Kontaminierte Verpackung Geleerte Behélter nicht wiederverwenden.

Abfallschlissel / Gemal dem europaischen Abfallkatalog sind Abfallschllisselnummern nicht

Abfallbezeichnungen gemaR EAK / produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch. Abfallschliissel miissen durch den Benutzer
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AWV auf der Basis der Anwendung, fur die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

IABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1760
14.2 Ordnungsgemale atzender flussiger Stoff, n.a.g. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit)
UN-Versandbezeichnung
IATA Technischer Name Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit

14.3 Transportgefahrenklassen 8
14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahren Ja
14.6 Besondere Vorsichtsmanahmen fur den Verwender
Sondervorschriften A3, A803
ERG-Code 8L
Beschreibung UN1760, atzender flussiger Stoff, n.a.g. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit), 8, Il
IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1760
14.2 OrdnungsgeméaRe ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 8
14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahren Ja
Meeresschadstoff-Indikator P
14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den Verwender
Sondervorschriften 274
EmS-Nr. F-A, S-B
Beschreibung UN1760, ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit),

8, Il, Meeresschadstoff
14.7 Massengutbeforderung auf  Es liegen keine Informationen vor
dem Seeweg gemaR
IMO-Instrumenten

RID
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1760 )
14.2 Ordnungsgemale ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 8
14.4 Verpackungsgruppe Il

Beschreibung UN1760, ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit),
8, I, Umweltgefahrlich
14.5 Umweltgefahren Ja
14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fui den Verwender
Sondervorschriften 274
Klassifizierungscode C9
ADR
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1760
14.2 Ordnungsgemale ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 8
14.4 Verpackungsgruppe Il

Beschreibung UN1760, ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit),
8, I, Umweltgefahrlich
14.5 Umweltgefahren Ja
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen futr den Verwender
Sondervorschriften 274
Klassifizierungscode C9
Tunnelbeschrankungscode (E)
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ADN
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1760 )
14.2 Ordnungsgemale ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 8
14.4 Verpackungsgruppe Il

Beschreibung UN1760, ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit),
8, I, Umweltgefahrlich
14.5 Umweltgefahr Ja
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender
Sondervorschriften 274
Klassifizierungscode C9
Anforderungen an die PP, EP
Ausrustung

IABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)

Chemische Bezeichnung Franzésische RG-Nummer
Natriumhypochlorit RG 65
7681-52-9

Deutschland
Wassergefahrdungsklasse (WGK) schwach wassergefahrdend (WGK 1)

Chemikalien Verbotsverordnung Nicht zutreffend.

(ChemVerbotsV)

TRGS 905 Nicht zutreffend

Schweiz

Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen Nicht zutreffend

(VOCV) SR 814.018

Lagerung von Gefahrenstoffen LK 8

WPO (GSchV) SR 814.201; WPA (GSchG) SR 814.20 Klasse A

Verordnung Uber den Schutz vor Storféallen SR 814.012 Schwellenmenge 2 000 kg
Verordnung tber den Schutz vor geféhrlichen Stoffen und Zubereitungen Nicht zutreffend

Chemikalienverordnung, ChemV

Européaische Union
Richtlinie 98/24/EG fur den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch chemische
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Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:

Eingeschrankte Verwendung. Siehe Punkt: 3. 75.

Dieses Produkt enthélt einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschrankung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),
Anhang XVII).

Chemische Bezeichnung Beschrankungen unterliegender Stoff [ Stoff, welcher der Zulassungspflicht
gemal REACH Anhang XVII gemal REACH, Anhang XIV, unterliegt
Kaliumhydroxid 75 -
1310-58-3
Natriumhypochlorit 75 -
7681-52-9

Verordnung Uber persistente organische Schadstoffe (EU) 2019/1021
Nicht zutreffend.

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 2024/590
Nicht zutreffend.

EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)

Chemische Bezeichnung EU - Pflanzenschutzmittel (1107/2009/EG)
Natriumhypochlorit Pflanzenschutzmittel
7681-52-9
Verordnung uber Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)
Chemische Bezeichnung Produktart Genehmigungsstatus
Natriumhypochlorit 2: Desinfektionsmittels und Algizide, die Wirkstoff (528/2012/EU)
7681-52-9 nicht fur direkte Anwendung am Unterstiitzte Substanzen (1062/2014)
Menschen oder an Tieren vorgesehen
sind

3: Hygiene im Veterinarbereich

4: Lebens- und Futtermittelbereich
5: Trinkwasser

1: Menschliche Hygiene

11: Konservierungsmittel fur
Flussigkeitskihlung und
Verarbeitungssysteme

12: Schleimbekdmpfungsmittel

Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (2019/1148)
Nicht zutreffend.

Internationale
Bestandsverzeichnisse
Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht Es liegen keine Informationen vor

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Text aller Gefahren- und/oder Sicherheitshinweise, auf die in den Abschnitten 2-15 verwiesen wird
EUHO031 - Entwickelt bei Bertihrung mit Saure giftige Gase
H290 - Kann gegenuber Metallen korrosiv sein
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H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken
H314 - Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschaden

H315 - Verursacht Hautreizungen

H318 - Verursacht schwere Augenschéaden
H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H335 - Kann die Atemwege reizen

H400 - Sehr giftig fir Wasserorganismen

H402 - Schédlich fir Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

P260 - Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf und Aerosol nicht einatmen

P264 - Nach Gebrauch Gesicht, Hande und exponierte Haut griindlich waschen

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren

P303 + P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen oder duschen
P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen

P305 + P351 + P338 - BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P321 - Besondere Behandlung (siehe ergénzende Anweisungen zur Ersten Hilfe auf diesem Kennzeichnungsetikett)
P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen

P405 - Unter Verschluss aufbewahren
P501 - Inhalt und Behalter in Ubereinstimmung mit den geltenden lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften

entsorgen

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Schlissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkirzungen und Akronyme
Die Liste enthélt u. U. Sétze, die nicht auf dieses Produkt zutreffen

IACGIH Amerikanische Konferenz der Staatlichen Industriehygieniker

AIDII Italienischer Verband der Betriebshygieniker

IADN Ubereinkommen tiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstral3en (Europa)

IADR Ubereinkommen tiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StralRe
(Europa)

AIIC Australisches Inventar der Industriechemikalien

ATE Schéatzung der akuten Toxizitét

ASTM Internationale Standardisierungsorganisation

Bar Biologische Bezugswerte fiirr chemische Verbindungen am Arbeitsplatz

BAT Biologische Toleranzwerte fir arbeitsplatzbedingte Exposition

BEL Biologische Expositionsgrenzen

bw Kdérpergewicht

Grenzwert Maximaler Grenzwert

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

CMR Krebserzeugende, Mutagene oder fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

DOT US-Verkehrsministerium (Department of Transportation)

DSL Liste der inlandischen Substanzen (Kanada)

ECHA Européische Chemikalienagentur

EC-Nummer Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nummer

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (EU-Altstoffverzeichnis)

ELINCS Europédische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

EmS Notplan

ENCS Japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien

EPA US-Umweltschutzbehérde (Environmental Protection Agency)

EWC Europaische Abfallschlissel

GHS Globales harmonisiertes System

IARC Internationale Krebsforschungsagentur
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IATA Internationaler Luftverkehrsverband

IBC Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung
geféhrlicher Chemikalien als Massengut

ICAO Internationale Zivilluftfahrtorganisation

IECSC Chinesisches Altstoffverzeichnis

IMDG Seeschiffstransport

IMO Internationale Seeschifffahrts-Organisation

ISO Internationale Organisation fir Standardisierung

KECI Koreanisches Inventar vorhandener Chemikalien

LC50 Todliche Konzentration fir 50% einer Priifpopulation

LD50 Tddliche Dosis fir 50 % einer Prifpopulation (mittlere Letaldosis)

MAK Maximale Konzentration am Arbeitsplatz

MAL Messen des technischen hygienischen Luftbedarfs

MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

MDLPS Ministerium fir Arbeit und Sozialpolitik

NDSL Liste nicht heimischer Substanzen (Kanada)

n.a.g. Nicht anders genannt

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOELR Belastung ohne beobachtbare Wirkung

NZloC neuseeléndisches Verzeichnis bestehender Chemikalien

OECD Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwerte

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PICCS philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen

PMT Persistent, mobil und toxisch

PPE Personliche Schutzausriistung

QSAR Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung

REACH Richtlinie fir die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG
1907/2006)

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher GiiterUbereinkommen

SADT Temperatur der sebstbeschleunigenden Zersetzung

SAR Struktur-Aktivitéts-Beziehung

SDB Sicherheitsdatenblatt

SL Grenzwert auf der Oberflache

STEL \Wert fur Kurzzeitexposition

STOT RE Spezifische Zielorgantoxizitét - Wiederholte Exposition

STOT SE Spezifische Zielorgantoxizitéat - Einmalige Exposition

SVHC Besonders besorgniserregender Stoff

TCSI Taiwan Inventar Chemischer Substanzen

TDG Beférderung gefahrlicher Guter (Kanada)

TRGS Technische Regel fiir Gefahrstoffe

TSCA US-amerikanisches Gefahrstoff-Uberwachungsgesetz

TWA zeitlich gewichteter Mittelwert

UN Vereinte Nationen

\VOC Fliichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

vPVM Sehr persistent und sehr mobil

As Allergene Substanz

C Karzinogen

DS Hautsensibilisator

Ot Ototoxisches Mittel

pOt Ototoxisch - kann mdglicherweise Horstérungen verursachen

PS Photosensibilisator

RS Inhalationsallergen

S Sensibilisator
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poS Sensibilisator - kann berufsbedingtes Asthma verursachen
Sa Erstickungsmittel

Sd Hautbenennung

pSd Hautbenennung - Potential fiir Hautabsorption

Sdv Hautbenennung - aufgehoben

Sk Hautnotation

dSk Hautnotation - Gefahr von Hautabsorption

pSk Hautnotation - Potential fiir Hautabsorption

Einstufungsverfahren

Uberarbeitet am: 17-Aug-2026

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Verwendete Methode
IAkute orale Toxizitét Auf Basis von Prifdaten
IAkute dermale Toxizitét Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Gas Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - ddmpfe Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Staub/Nebel Berechnungsverfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Berechnungsverfahren
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut Berechnungsverfahren
Mutagenitét Berechnungsverfahren
Karzinogenitat Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitét Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition Berechnungsverfahren
Chronische aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
IAspirationsgefahr Berechnungsverfahren
Ozon Berechnungsverfahren

Mafgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten
US-amerikanische Agentur fur die Registrierung giftiger Stoffe und Krankheiten (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry, ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehérde) ChemView-Datenbank

Européische Behorde flr Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss fir Risikobewertung der Européischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_RAC)

Européaische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_API)

US-Umweltschutzbehérde (Environmental Protection Agency)

U.S. EPA Richtwerte flir akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehdrde,
Bundesgesetz fiir Inzektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehérde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

US-amerikanische Datenbank fur gefahrliche Stoffe (HSDB)

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Japanische GHS-Einstufung

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

U.S. National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (NIOSH)
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologieprogramm der USA (NTP)

Neuseelands Datenbank fur Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Internationale Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (International Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD) Verdffentlichungen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Internationale Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (International Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD) Programm fiir Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Internationale Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (International Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD) Screening Information Data Set
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Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (World Health Organization, WHO)

Rechtsgrundlage der Grenzwerte

Europdische Union (Richtlinie
08/24/EG)

Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit, in der gednderten Fassung

Européische Union (Richtlinie
2004/37/EG)

Richtlinie 2004/37/EG vom 29. April 2004 zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahren durch
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit, in der gednderten Fassung

Osterreich (GKV BGBI. I Nr. 330/2024)

Verordnung Uber Grenzwerte fur Arbeitsstoffe und Uber Karzinogene, geéndert durch BGBI.
Il Nr. 330/2024, des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit

Osterreich (VGU 2008)

Verordnung tber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeitsplatz 2008, veroffentlicht durch
BGBI. Il Nr. 224/2007 vom 6sterreichischen Bundesminister flir Arbeit und Soziales, in der
geanderten Fassung

Belgien (Kdnigliches Dekret
21.01.2020)

Kdniglicher Erlass vom 11. Marz 2002 tber den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer
vor Gefahren durch chemische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz, in der geénderten Fassung

Bulgarien (Verordnung Nr. 13)

Verordnung Nr. 13 vom 30. Dezember 2003 tber den Schutz der Arbeitnehmer vor
Gefahren im Zusammenhang mit der Exposition gegeniiber chemischen Arbeitsstoffen am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Bulgarien (Verordnung Nr. 10)

Verordnung Nr. 10 vom 26. September 2003 Uber den Schutz der Arbeitnehmer vor den
Risiken, die mit der Exposition gegenuber krebserregenden, mutagenen oder
reproduktionstoxischen Stoffen am Arbeitsplatz verbunden sind, in der gednderten Fassung

Kroatien (Amtsblatt Nr. 91/2018)

Amtsblatt Nr. 91/2018 Uber den Schutz der Arbeithnehmer vor der Exposition gegentiber
gefahrlichen Chemikalien am Arbeitsplatz, die Expositionsgrenzwerte und die biologischen
Grenzwerte, in der gednderten Fassung

Zypern (Verordnung 268/2001 des
Ministerkabinetts)

Verordnung (EG) Nr. 268/2001 des Ministerkabinetts - Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz (Chemische Stoffe), in der geédnderten Fassung

Zypern (Verordnung 153/2001 des
Ministerkabinetts)

Verordnung (EG) Nr. 153/2001 des Ministerkabinetts - Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz (Chemische Stoffe - Karzinogene), in der gedanderten Fassung

Tschechische Republik (Verordnung
361/2007)

Bedingungen fiir den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz,
Regierungsverordnung 361/2007, in der geanderten Fassung

[Tschechische Republik (Dekret Nr.
181/2015 und 240/2015)

Dekret 181/2015 und Dekret 240/2015 zur Anderung des Dekrets Nr. 432/2003, Sammlung,
zur Festlegung der Bedingungen fir die Kategorisierung der Arbeiten, der Grenzwerte fir
die Parameter biologischer Expositionspriifungen und der Anforderungen an die Meldung
von Arbeiten mit Asbest und biologischen Arbeitsstoffen

Danemark (BEK Nr. 1619 vom
19.12.2024)

Gesetzliche Verordnung Nr. 507, Verordnung tber Grenzwerte fur Stoffe und Materialien,
geédndert durch BEK Nr. 1619 vom 19.12.2024

Estland (Verordnung Nr. 105)

Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fir die Verwendung gefahrlicher Chemikalien
und Materials, die diese enthaltenden, sowie Grenzwerte fiir die Exposition gegeniiber
chemischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz, Verordnung Nr. 105 vom 20. Mé&rz 2001, in der
geénderten Fassung

Finnland (HTP-ARVOT 2025)

Verordnung Uber als geféahrliche bekannte Konzentrationen, 55/2025, Veréffentlichungen
des Ministeriums fur Soziales und Gesundheit

Frankreich (INRS AUSGABE 6443)

Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz, ED 6443, verdffentlicht 2021 vom INRS
(Nationales Forschungs- und Sicherheitsinstitut zur Verhiitung von Arbeitsunfallen und
Berufskrankheiten), in der gednderten Fassung

Frankreich (Dekret 2009-157)

Dekret 2009-1570 vom 15. Dezember 2009 liber die Kontrolle chemischer Risiken am
Arbeitsplatz

Deutschland (TRGS 900)

TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte, Technische Regeln fir Gefahrstoffe, 2025

Deutschland (TRGS 903)

Biologische Grenzwerte (BGW), Technische Regeln fur Gefahrstoffe, 2025

Deutschland (DFG)

MAK- und BAT-Werte gefahrlicher chemischer Verbindungen am Arbeitsplatz, veréffentlicht
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 1. Juli 2025

Griechenland (Prasidialdekret 90/1999)

Prasidialerlass 90/1999, Arbeitsplatzgrenzwerte - Schutz der Gesundheit und Sicherheit der]
Arbeitnehmer vor Exposition gegeniiber bestimmten chemischen Stoffen wahrend der
Arbeitszeit, in der gednderten Fassung

Griechenland (Prasidialdekret
212/2006)

Prasidialerlass 212/2006, Schutz von Arbeitnehmern, die Asbest ausgesetzt sind

Griechenland (Prasidialdekret
338/2001)

Préasidialerlass 338/2001, Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Exposition gegeniiber bestimmten chemischen Substanzen wahrend des Arbeitstages

Ungarn (ITM-Dekret 5/2020)

5/2020. (Il. 6.) Verordnung des Ministeriums flr Innovation und Technologie zum Schutz
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der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor Risiken im Zusammenhang mit
chemischen Arbeitsstoffen, in der gednderten Fassung

Irland (CoP 2024)

Verhaltenskodex 2024 fur die Verordnung uber Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden
am Arbeitsplatz (Chemische Arbeitsstoffe) (2001-2021) und die Verordnung tber
Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz (Karzinogene, Mutagene und
reproduktionstoxische Stoffe) (2024)

Italien (Gesetzesdekret Nr. 81)

Titel IX, Anhang XLIII und XXXVIII, Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition und
Anhang XXXIX, Verbindliche biologische Grenzwerte und Gesundheitsiiberwachung,
Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9. April 2008, in der geénderten Fassung

Italien (AIDII)

Finale Mitteilung (1), Ministerialerlass vom 20. August 1999 des Gesundheitsministeriums
gemeinsam mit dem Ministerium fir Industrie, Handel und Kunst

Lettland (Ministerkabinettsverordnung
Nr. 325)

Verordnung Nr. 325 des Ministerkabinetts von 2007 - Arbeitsschutzbestimmungen beim
Umgang mit chemischen Stoffen am Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Litauen (HN 23:2011)

Litauische Hygienestandard HN 23:2011 Arbeitsplatzgrenzwerte fiir chemische Stoffe -
Allgemeine Anforderungen an Messung und Wirkungsabschétzung, in gednderter Fassung

Luxemburg (A-N°684)

GroRherzogliche Verordnung vom 20. Juli 2018 zur Anderung der groBherzoglichen
Verordnung vom 14. November 2016 Uiber den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der
Arbeithnehmer vor den mit chemischen Arbeitsstoffen verbundenen Risiken am Arbeitsplatz,
A-Nr. 684 von 2018

Malta (Nebengesetzgebung 424.24)

Gesetz Uber die Arbeitsschutzbehérde Malta: Kapitel 424 - Schutz der Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer vor den Risiken im Zusammenhang mit chemischen
Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz, in der geédnderten Fassung

Niederlande (Vorschriften zu
Arbeitsbedingungen)

Verordnung Uber die Arbeitsbedingungen, Grenzwerte fir gesundheitsschadliche Stoffe,
Anhang XIlII, in der geénderten Fassung

Norwegen (FUR 2011-12-06-1358)

\Vorschriften Uber Wirkungs- und Grenzwerte fir physikalische und chemische Arbeitsstoffe
sowie flr eingestufte biologische Arbeitsstoffe, in der geédnderten Fassung

Polen (Gesetzgebendes Journal 2018,
Punkt 1286)

Verordnung des Ministers fur Familie, Arbeit und Sozialpolitik vom 12. Juni 2018 uber die
zulassigen Hochstkonzentrationen und Intensitaten gesundheitsschadlicher Faktoren am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Portugal (NP 1796:2014)

Portugiesische Norm NP 1796:2014, Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische
Expositionsindizes fur chemische Arbeitsstoffe, Tabelle 1 - Arbeitsplatzgrenzwerte und
biologische Expositionsindizes fiir chemische Arbeitsstoffe (AGW)

Ruménien (Regierungsbeschluss Nr.
1218/2006)

Regierungsbeschluss Nr. 1218 vom 6. September 2006 uber die Mindestanforderungen an
Gesundheit und Sicherheit beim Schutz von Arbeitnehmern vor Risiken im Zusammenhang
mit der Exposition gegeniiber chemischen Arbeitsstoffen, Anhang Nr. 1: Verbindliche
nationale Arbeitsplatzgrenzwerte fiir chemische Arbeitsstoffe

Slowakei (Regierungsdekret 122/2024)

Regierungsverordnung der Slowakischen Republik 122/2024 vom 22. Mai 2024 zur
Anderung der Regierungsverordnung der Slowakischen Republik 355/2006 iiber den
Gesundheitsschutz von Arbeithnehmern bei der Arbeit mit chemischen Stoffen

Slowenien (Verordnung Nr. 100/2001)

Verordnung zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahren durch den Umgang mit
chemischen Stoffen am Arbeitsplatz, Anhange | und Il, Amtsblatt der Republik Slowenien,
Nr. 100/2001, in der geénderten Fassung

Slowenien (Verordnung Nr. 29/2024)

Verordnung zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahren durch die Exposition gegeniiber
krebserregenden, erbgutverandernden oder fortpflanzungsgefahrdenden Stoffen am
Arbeitsplatz, Anhang Ill, Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 29/2024, in der ge&dnderten
Fassung

Spanien (Arbeitsplatzgrenzwerte flr
chemische Stoffe in Spanien, 2025)

Nationales Institut fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (INSST) -
Arbeitsplatzgrenzwerte fir chemische Stoffe in Spanien, 2025, Tabellen 1 und 3

Schweden (AFS 2023:14)

\Vorschriften und allgemeine Hinweise der schwedischen Arbeitsschutzbehdérde zu
Atemwegsgrenzwerten am Arbeitsplatz

Schweiz (MAK-Werte)

Berufsbedingte Grenzwerte 2025, Schweizerische Unfallversicherungskasse, Liste der
MAK-Werte

Schweiz (BAT-Werte)

Berufsgrenzwerte 2025, Schweizerische Unfallversicherungskasse, Liste der biologischen

Grenzwerte

Ausgabedatum

Uberarbeitet am

21-Feb-2024

17-Aug-2026
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Hinweis zur Uberarbeitung Anderung der Einstufung des Gemisches. SDB-Abschnitte aktualisiert: 1, 2, 3, 15, 16.

Schulungshinweise Vor dem gewerblichen oder professionellen Einsatz ist eine entsprechende Ausbildung
erforderlich.

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veréffentlichung nach
unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fiir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschuttetem bestimmt und gelten nicht
als Garantie und Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene
Material und kdnnen bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abl&aufen fir ein solches Material keine
Gultigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts
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